Tigrip® Uchopovacie zariadenia /eriavové vidly Yale

o5,

Zeriavoveé vidly model TKGvh i
Nosnost 1000 - 5000kg

Tieto Zeriavové vidly st vybavené nastavitelnymi vidlicami
a sl nastavitelné na vysku. Vyvazenie nastane po ru¢nom
nastaveni strmena do spravneho segmentu.

Vlastnosti

e VSetky Zeriavoveé vidly su v sulade s poslednymi
normami a nariadeniami ES.
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e Bezpecnostny faktor 4:1
® Bez potreby udrzby

¢ Viditelny bezpe€nostny nater

e Pri prenasani kruhov alebo zvazkov, sa vidlice jednoducho
stlaia k sebe.

¢ Vidlice st nastavitelné pre rozne velkosti paliet.

Rozsah dodavky

Retaz na zaistenie bremena

INFO

Bremeno nesmie presahovat dizku vidlic.

Technické udaje model TKGvh

Model EAN-kod Nosnost Hmotnost
4025092* kg kg
TKG 1,0 vh *552370 1000 128
TKG 1,5 vh *551052 1500 148
TKG 2,0 vh *554756 2000 193
TKG 3,0 vh *551564 3000 248
TKG 5,0 vh *554763 5000 388

Rozmery model TKGvh

Model ‘ TKG 1,0 vh TKG 1,5 vh TKG 2,0 vh TKG 3,0 vh TKG 5,0 vh
Nastavenie vidlic A, mm 350-900 350-900 400 - 900 450-900 500-1000
Uzitkova vy3kat B, mm 1100 - 1600 1300 - 2000 1300 - 2000 1300 - 2000 1300 - 2000
Dizka vidlic C, mm 1000 1000 1000 1000 1000
Prierez vidlic D, mm 100x30 100x40 120x40 120x50 150x60
Celkova vyska E, mm 1390-1890 1600 - 2300 1640 - 2340 1670-2370 1700 - 2400
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